
	KOSZTORYS OFERTOWY

	2. Przebudowa drogi wew. Wielopole Skrzyńskie w km 0+015-0+181 na dz.3186, 3185/1, 3184/1, 3189/2, 3188/1, 3183/1, 3191 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)
	Nazwa jednostki
	Ilość jednostek
	 Cena jedn.
[zł] 
	 Wartość
[zł] 

	 
	 

	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	x
	Zdjęcie warstwy humusu i darniny

	1
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego wykorzystania
	m2
	166,00
	 
	 

	 
	ROBOTY ZIEMNE

	x
	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

	2
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowu drogowego
	m3
	102,90
	 
	 

	 
	PODBUDOWY

	x
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

	3
	Skropienie warstw konstrukcyjnych nie asfaltowych (poboczy) emulsją asfaltową 
	m2
	166,00
	 
	 

	x
	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	4
	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 10 cm po zagęszczeniu
	m2
	507,96
	 
	 

	 
	NAWIERZCHNIE

	x
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego

	5
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm – uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni (do granicy p.d.)
	m2
	30,00
	 
	 

	x
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego

	6
	Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mastyksowo-grysowej lub     z betonu asfaltowego AC11, gr. w-wy 6 cm
	m2
	498,00
	 
	 

	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy

	7
	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym 0/32 mm śr. gr. w-wy 6 cm po zagęszczeniu
	m2
	166,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT 23%
	 

	OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO
	 







